
Design iGuzzini iGuzzini

 

 

Zubehörcode
PB11: Adapter für Rauchmelder mit Halterung - Für kompatible Rauchmelder.

Beschreibung
Zubehör für Blade R, komplett mit Metallbügel für die Installation eines im Lampenkorpus eingebauten Rauchmelder. Für die
kompatiblen Modelle (Notifier, Esser, Honeywell) die aktuelle Liste auf der Website oder der Montageanleitung zu Rate ziehen.

Notifier
-Detectors NFXI-OPT; NFXI-OPT-BK;
-Bases B501AP; B501AP-BK

Esser
-Detector 802371;
-Base 805590;

Honeywell
-Detector TC806EIS1012
-Base B501AP; 

Installation
Die Verbindung des Bügels mit Blade R und die Befestigung der Sensorplatte am Bügel wird mit Schrauben vorgenommen. Das
Plastikdichtungsgehäuse wird per Einrastsystem am Korpus der Leuchte Blade R befestigt. Die erforderliche Mindesthöhe für den
Installationsbereich beträgt 200 mm.

Farben
Weiß (01) | Schwarz (04)

Gewicht (Kg)
0.07

Montage
Deckeneinbauleuchte

Verkabelung
Für den Rauchmelder den Anweisungen des Herstellers und die örtlichen Vorschriften genau einhalten. Der Rauchmelder kann
nach Durchführung der zum ordnungsgemäßen Betrieb desselben erforderlichen Kabel auch an einer bereits installierten Blade R-
Leuchte montiert werden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen
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https://www.notifier.it/catalogo.asp?id=191&ln=eng
https://www.notifier.it/catalogo.asp?id=192&ln=eng
https://www.notifier.it/catalogo.asp?id=198&ln=eng
https://www.notifier.it/catalogo.asp?id=1756&ln=eng
https://www.esser-systems.com/en/products/details/automatic-detectors/series-iq8quad-intelligent-addressable/802371-optical-smoke-detector-iq8quad-with-isolator/
https://www.esser-systems.com/en/products/details/automatic-detectors/base-series-iq8quad-es-detect/805590-standard-detector-base-for-iq8quad-and-es-detect/
https://www.notifier.it/catalogo.asp?id=198&ln=eng

