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Codice accessorio
MY08: Alimentatore corrente costante DALI IP20 10W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59

Descrizione tecnica
Alimentatore elettronico dimmerabile DALI - funzionamento a corrente costante 200 mA.

Installazione
installazione remota.

Colore
Indefinito (00)

Peso (Kg)
0.12

Cablaggio
L'alimentatore è dotato di cavo e connettore rapido per facilitare il collegamento all'incasso predisposto.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

 

 
Dati tecnici
Frequenza [Hz]: 50/60
Corrente uscita [mA]: 200
Corrente di spunto (in-rush): 6.7 A / 27 µs
Numero massimo di
alimentatori per apparecchi
LED collegabili a ogni
interruttore automatico:

B10A: 21 unità di alimentazione
B16A: 34 unità di alimentazione
C10A: 35 unità di alimentazione
C16A: 57 unità di alimentazione

% minima di dimmerazione: 1
Protezione alle
sovratensioni:

2kV Modo comune e 1kV Modo
differenziale

Control: DALI-2

Alimentatore corrente costante DALI IP20 10W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Gennaio 2024

MY08_IT 1 / 1


