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Codice prodotto
MN19: Server Lighting Control Engine 100 MX (24V dc) Attenzione! Codice fuori produzione

Descrizione tecnica
Progettato per il controllo di grandi e complessi, il Lighting Control Engine è un server ad alte prestazioni con il software Light
 Apllication Suite installato. Come una unità di controllo centrale, questo server di controllo luce versatile può pilotare tutti i dispositivi
e prodotti di un progetto. Con la possibilità di comando di uscita e:net e altri protoccolo come KiNet e Art-Net e la capacità di
integrare vari trigger audio/video esterni e di altri dispositivi desiderati, il server è la soluzione definitiva per progetti impegnativi.
Supporta fino a 16 universi DMX. costiuito da componenti di alta qualità per il funzionamento ininterrotto affidabile, certificato per uso
industriale. Funzionamento senza ventole, unità SSD, senza parti in movimento o rotanti, predisposto fino a 8 GB di scheda
Compact-Flash nella nell'apposita slot card. Supporta il funzionamento "headless" (senza tastiera e monitor collegato).  

Colore
Indefinito (00)

Peso (Kg)
2

Note
La confezione del prodotto comprende: - DVD con software Microsoft ® Windows 7 Ultimate; - Cavo Ethernet da 2m SFTP CAT5e ; -
Manuale d'installazione cartaceo (inglese/tedesco); - E:cue Lighting Application Suite Ultimate Edition con licenza USB dongle.
Per la definizione dell'impianto, contattare la iGuzzini

Soddisfa EN60598-1 e relative note
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