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Código producto
PB31: Botonera autoalimentada de pared con 4 teclas para sistema Organic Response / Technology Quick BLE / Casambi

Descripción
Botonera bluetooth compatible con los sistemas Organic Response, Quick BLE y Casambi. Con tecnología que permite recuperar
energía al pulsar las teclas, gracias a un generador electrodinámico. No necesita baterías para funcionar. Incorpora 2 teclas que se
accionan hacia arriba o hacia abajo (4 teclas en total) y permiten obtener varias funciones que se configuran desde las aplicaciones
específicas de programación (por ejemplo, Escenario/OFF/Dim+/Dim-). Frecuencia de transmisión 2.4 GHz BLE 0.4 dbm 1.1 mW.
Rango típico en interiores 10 m. temperatura de funcionamiento -25 °C / +65 °C. La programación se realiza a través de las
aplicaciones OrganicResponse Express / iGuzzini Smart Light 2 / Casambi, disponibles en App Store y Play Store. En función del
sistema utilizado, el emparejamiento solo se podrá realizar con NFC o con el código QR situado en la parte posterior del teclado.

Instalación
Aplicación en pared con brida de plástico con ranuras incluida en la dotación. No necesita apertura posterior en pare ni panel.
Gracias al paso de las ranuras (60 mm), la botonera puede cubrir las cajas de 2 alojamientos ya presentes en la pared. La botonera
incluye un trozo de cinta adhesiva de doble cara de alta calidad para la aplicación sobre superficies lisas (por ejemplo, cristal,
madera laminada, plástico y aluminio)

Colores
Blanco (01)

Peso (Kg)
0.09

Montaje
a la pared

Equipo
No necesita cableado.

Notas
Ciclos de conmutación típicos: 50.000 según EN60669 
La tapa incluida en la dotación se puede desenganchar y sustituir por los sistemas de la serie Vimar, Berker, Gira, Jung y Merten.
Comprobar las posibles actualizaciones con el fabricante correspondiente. Estos mismos fabricantes ofrecen la posibilidad de elegir
teclados con módulo EnOcean BLE 2.4 GHz (PT215B).
Emparejamiento:
- OrganicResponse Express con NFC.
- iGuzzini Smart Light 2 : con código QR.
- Casambi: con NFC o pulsando el botón.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes
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