
Design Luigi Massoni iGuzzini

 Configurazione di prodotto: 7119+1829
7119: W TC-D

 

Codice prodotto
7119: W TC-D Attenzione! Codice fuori produzione

Descrizione tecnica
Plafoniera per esterni residenziali finalizzata all'impiego di lampada 26watt. L'apparecchio è costituito da uno schermo diffusore in
vetro stampato, fissato sul piatto di supporto in policarbonato mediante una cornice esterna in alluminio pressofuso e viti in acciaio
inox. Una guarnizione in EPDM frapposta tra schermo e piatto garantisce un grado di protezione IP54. E' dotata di passacavo a
membrana per il passaggio del cavo di alimentazione.

Installazione
A parete o soffitto tramite fisher.

Colore
Bianco (01) | Nero (04) | Grigio/Nero (74)

Montaggio
a parete

Cablaggio
Cablaggio per lampada fluorescente compatta da 26 watt.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

        

 
Dati tecnici
lm di sistema: 941
W di sistema: 28
lm di sorgente: 1800
W di sorgente: 26
Efficienza luminosa (lm/W,
dati di sistema):

33.6

lm in modalità emergenza: -
Flusso totale emesso a 90°
o superiore [Lm]:

175

Light Output Ratio (L.O.R.)
[%]:

52

Indice di resa cromatica: 85

Temperatura colore [K]: 2700
Perdite dell'alimentatore
[W]:

2

Voltaggio [Vin]: 230
Codice lampada: 1829
Attacco: GX24d-3
Numero di lampade per
vano ottico:

1

Codice ZVEI: TC-T
Numero di vani ottici: 1
Intervallo temperatura
ambiente operativa:

da -20°C a +35°C.

Polare

Isolux

Ellipse

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Settembre 2020
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Isolux

Diagramma UGR
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