
Design iGuzzini iGuzzini

 Configurazione di prodotto: P300
P300: 600x600 - warm White - UGR<19 - DALI

 

Codice prodotto
P300: 600x600 - warm White - UGR<19 - DALI Attenzione! Codice fuori produzione

Descrizione tecnica
Apparecchio per installazione ad incasso su controsoffitti modulari 600x600 o su soffitti in cartongesso tramite cornice da ordinare
come accessorio, ad emissione diretta finalizzato all'utilizzo di LED in tonalità di colore warm White 3000K. Vano ottico realizzato in
materiale termoplastico per emissione con luminanza controllata UGR<19 L<3000 cd/m2 α≥ 65°, ideale per ambienti dove sono
presenti videoterminali. Prodotto completo di alimentatore DALI.

Installazione
ad incasso su controsoffitti modulari 600x600 o su soffitti in cartongesso tramite cornice da ordinare come accessorio.

Colore
Bianco (01)

Montaggio
incasso a soffitto

Cablaggio
prodotto completo di componentistica DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note

   
Sul prodotto visibile
dopo l’installazione   

 
Dati tecnici
lm di sistema: 3648
W di sistema: 35
lm di sorgente: 4450
W di sorgente: 30
Efficienza luminosa (lm/W,
dati di sistema):

104.2

lm in modalità emergenza: -
Flusso totale emesso a 90°
o superiore [Lm]:

0

Light Output Ratio (L.O.R.)
[%]:

82

Indice di resa cromatica: 80

Temperatura colore [K]: 3000
MacAdam Step: 3
Life Time LED 1: 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Perdite dell'alimentatore
[W]:

5

Codice lampada: LED
Numero di lampade per
vano ottico:

1

Codice ZVEI: LED
Numero di vani ottici: 1
Control: DALI

Polare

Wide

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023
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Coefficienti di utilizzazione

Curva limite di luminanza

Diagramma UGR
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