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Codice prodotto
MS49: corpo piccolo a LED con cambio dinamico del colore DALI - ottica medium Attenzione! Codice fuori produzione

Descrizione tecnica
Apparecchio ad incasso realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, sorgente LED ad alta resa 3x2.2W con
emissione RGB. Ottica LED con lenti in materiale plastico fascio medio (M=25°). LED singolo diodo RGB, equipaggiato con cavo di
uscita e spina predisposta per la connessione al gruppo driver di funzionamento, non incluso da acquistare separatamente.
L’apparecchio permette una rotazione intorno all’asse verticale di 335° e di 65° rispetto al piano orizzontale con frizionamento
continuo (solo su questa rotazione). Disponibile come accessorio il vetro millerighe. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono
conformi alle norme EN 60598-1 e particolari.

Installazione
Installazione ad incasso su controsoffitti, con spessori a partire da 1mm a 20 mm, tramite apposite molle di torsione in acciaio e
staffe incernierate.

Colore
Bianco (01) | Grigio (15)

Montaggio
incasso a soffitto

Cablaggio
Componentistica elettronica per LED da ordinare separatamente.

Note
Per la conformità alla norma NFC 20-455 utilizzare un filtro accessorio cod. MW58 per ogni vano luminoso

Soddisfa EN60598-1 e relative note

    

 
Dati tecnici
lm di sistema: 227 (*)
W di sistema: 6 (*)
lm di sorgente: 227 (*)
W di sorgente: 6 (*)
Efficienza luminosa (lm/W,
dati di sistema):

23.48 (*)

lm in modalità emergenza: -

Angolo di apertura [°]: 28° (*)
Numero di lampade per
vano ottico:

1

Codice ZVEI: LED
Numero di vani ottici: 1
Control: DALI

Express Evo
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