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iN 30 - iN 60 - iN 90

www.iguzzini.com

High Contrast

Low Contrast

iN 30
Seite 296

Pendelleuchte 
(Minimal)

Einbauleuchte 
(Minimal)

Deckenleuchte 
(Minimal)

Low Contrast

iN 60
Seite 299

Pendelleuchte 
(Minimal)

Einbauleuchte 
(Minimal und 
Frame)

Wandleuchte 
(Minimal)

Deckenleuchte 
(Minimal)
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Darklight

Wall Washer

iN 60
Seite 299

Low Contrast

iN 90
Seite 306

Pendelleuchte 
(Minimal)

Einbauleuchte 
(Minimal und 
Frame)

Deckenleuchte 
(Minimal)

Pendelleuchte 
(Minimal)

Einbauleuchte 
(Minimal und 
Frame)

Wandleuchte 
(Minimal)

Deckenleuchte 
(Minimal)
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Pendelleuchte EinbauleuchteDeckenleuchte

High Contrast

Low Contrast

iN 30

Low Contrast High Contrast - Wide Flood a 48°

Optiken und Lichtquellen

iN30 ist in der Version mit Leuchtstoff 
und LED-Lampen erhältlich (Low- 
Contrast- und High-Contrast-
Optiken).

• Modulares Leuchtensystem zur 
Reiheninstallation.

• Ausgeführt mit Profil aus 
extrudiertem Aluminium in der 
Version minimal (frameless).

• Verfügbar in zwei Versionen mit 
direkter Lichtausstrahlung::

 Low-Contrast für allgemeines Licht 
mit opalem Diffusorschirm; High-
Contrast mit Modulen für direktes 
Licht mit kontrollierter Leuchtdichte 
des UGR<19.

• Low-Contrast: Möglichkeit zur 
Installation an der Decke, als 
Pendelleuchte und flächenbündig; 
Module in zwei Längen zur 
Zusammenstellung als Lichtband in 
der Anfangs- oder Zwischenversion 

erhältlich; die Anfangsmodule 
können mit den Zubehör- 
Abschlussteilen vervollständigt und 
einzeln verwendet werden, sind 
aber immer nötig, um ein Lichtband 
zu eröffnen und abzuschließen. 

• High-Contrast: Möglichkeit der 
Installation an der Decke, als 
Hänge- und als Einbauleuchte; 
Module mit zwei Längen; 
Möglichkeit zur Einzelinstallation 
oder zur Zusammenstellung als 
Lichtband, wobei die Module 
mit dem mitgelieferten Zubehör 
vervollständigt werden.

• Elektronische Verkabelung und 
DALI erhältlich.

• Hoher Wirkungsgrad.
• Version als Hängeleuchte mit 

Stahlseilen und System zur 
Feinjustierung.

iguzzini.com/in-30

DALI
mm 03
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iN 30

iguzzini.com/in-30

Das System erlaubt es auch, Low- 
Contrast-Module mit High-Contrast- 
Modulen zu verbinden; dazu steht 
das entsprechende Zubehör zur 
Verfügung.

Anfangsmodul

Winkelmodul

iN 30 LED 
High Contrast

iN 30 LED 
Low Contrast

Reihenverbinder und 
Zwischenstück

Durch dieses 
Zusammenstellungssystem können 
sehr komplexe Gestaltungsvarianten 
verwirklicht werden.

Fügen Sie bei Ihrer Bestellung die 
Systemcodes für das gewählte 
Installationssystem hinzu.

Zusammenstellung des Systems

Endstück

Endstück

Für komplexe Installationen siehe 
Montageanleitung und/oder im 
Online-Kon� gurator.

http://incon� gurator.iguzzini.it/
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Zubehör und Befestigungsteile

  W    lm    Länge    Best.Nr.    Farbe       

 Low contrast - Anfangsmodul 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  17W    2650    1197    ME36    12       

  34W    5300    2394    ME37    12       

 3000K - CRI 80 

  17W    2450    1197    ME38    12       

  34W    4900    2394    ME39    12       

 4000K - CRI 80 - DALI 

  17W    2650    1197    MJ48    12       

  34W    5300    2394    MJ49    12       

 3000K - CRI 80 - DALI 

  17W    2450    1197    MJ50    12       

  34W    4900    2394    MJ51    12       

 Low contrast - Modul für Reiheninstallation 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  17W    2650    1197    ME40    12       

  34W    5300    2394    ME41    12       

 3000K - CRI 80 

  17W    2450    1197    ME42    12       

  34W    4900    2394    ME43    12       

 4000K - CRI 80 - DALI 

  17W    2650    1197    MJ52    12       

  34W    5300    2394    MJ53    12       

 3000K - CRI 80 - DALI 

  17W    2450    1197    MJ54    12       

  34W    4900    2394    MJ55    12       

32

75

  W    lm    Länge    Best.Nr.    Farbe       

 High contrast - Modul 

 LED 

 4000K - CRI 95 

  20W    1900    1197    MJ58    12       

  42W    3800    1462    MJ62    12       

 3000K - CRI 90 

  20W    1900    1197    MJ59    12       

  42W    3800    1462    MJ63    12       

 4000K - CRI 95 - DALI 

  20W    1900    1197    MJ60    12       

  42W    3800    1462    MJ64    12       

 3000K - CRI 90 - DALI 

  20W    1900    1197    MJ61    12       

  42W    3800    1462    MJ65    12       

32

75

   iN 30  Einbauleuchte Low Contrast  Einbauleuchte High Contrast 

iN 30

12 
ALUMINIUM

Best.Nr. Farbe  

 Ein Paar Endstücke 
zur Komplettierung der 
Module für Einzel- und 
Reiheninstallation

  MX80    15   

 Verbindungselemente und 
Abschlussgehäuse zum 
Einbau in Lichtbandform

  MX81    00   
  Nur für High Contrast 
Versionen  

 Deckenanschlussdose mit 
Aufhängeseilen L=1500

  MWG5    01   

 Zwischenaufhängeseil   MWG6    00   

 Befestigung für 
Deckeninstallation

  MWG7    00   

Zubehör für Einbauinstallation 
ohne Rahmen

  MWG8    00   

Reihenverbinder für 
Pendelversionen

  MZ23    00   

Informationen zur Systemzusammenstellung sind in der 
Montageanleitung

  W    lm    Optik    Best.Nr.    Farbe       

 Low contrast - Winkelmodul 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  17,2W    2650        ME44    12       

 3000K - CRI 80 

  17,2W    2450        ME45    12       

 4000K - CRI 80 - DALI 

  17,2W    2650        MJ56    12       

 3000K - CRI 80 - DALI 

  17,2W    2450        MJ57    12       

60
6

606

Die Daten beziehen sich auf den Lichtstrom der Lichtquelle. Die Werte des Systems sind in der Beilage “Bestellnummer-/Seitenverweis” am Ende des Katalogs enthalten. 
Durch den technologischen Fortschritt können sich technische Angaben ändern. Um stets auf dem aktuellen Stand zu sein, besuchen Sie bitte unsere Website iguzzini.com.
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iN 60

Lichtverteilung

• Modulares Leuchtensystem zur 
Reiheninstallation.

• Für Einzel- und Reiheninstallation.
• Diffuse Lichtausstrahlung mit 

opalem PMMA-Schirm.
• Wall Washer Version für die 

Vertikalbeleuchtung der Wände.
• Darklight Version mit kontrollierter 

Leuchtdichte UGR<19 für die 
Verwendung in Räumen mit 
Bildschirmarbeitsplätzen.

• Profil aus extrudiertem Aluminium.
• Endstücke aus Zamak.
• Einbau als Pendelleuchte, 

flächenbündig, an der Decke und 
an der Wand.

• Elektronische Verkabelung und 
DALI erhältlich.

•Hoher Wirkungsgrad.
• Version als Hängeleuchte mit 

Stahlseilen und System zur 
Feinjustierung.

Down light Down light Up/down light

Wall Washer

Low Contrast
Homogene und komfortable 
Lichtausstrahlung ohne Blendungen.

Wall Washer
Ideal zur Beleuchtung vertikaler 
Flächen. Die speziell entwickelte 
Refl ektorform 
gestattet eine gleichmäßige 
Beleuchtung von Wänden.

iguzzini.com/in-60

Low Contrast

Darklight

Wall Washer

Darklight
Kontrollierte Leuchtdichte 
UGR<19 1500 cd/m2, gemäß 
EN-Norm 12464-1, geeignet zur 
Verwendung in Umgebungen mit 
Bildschirmarbeitsplätzen.

Pendelleuchte Einbauleuchte 
(Minimal und 
Frame)

WandleuchteDeckenleuchte

DALI
03
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iN 60

Strukturelemente

Anfangsmodul
einschließlich Durchgangsverdrahtung 
und Schirm

Modul für Reiheninstallation
einschließlich Schirm, erhältlich als 
Dreifachausführung

Winkelmodul
einschließlich Schaltplatine, 
Durchgangsverdrahtung und Schirm

LED-Platine für elektronische 
Verkabelung
erhältlich mit Stromkabel und DALI-
Steuerkabel.

Durchgangsverdrahtung für Module 
mit Reiheninstallation
einschließlich Anschlussklemmen, 
erhältlich in folgenden Längen: 3, 6, 9 
und 12 Module

Module: 612/1210/2397/3594 mm Modul: 3594 mm

iguzzini.com/in-60

Durch dieses 
Zusammenstellungssystem können 
sehr komplexe Gestaltungsvarianten 
verwirklicht werden.

Fügen Sie bei Ihrer Bestellung die 
Systemcodes für das gewählte 
Installationssystem hinzu.

Für komplexe Installationen siehe 
Montageanleitung und/oder im 
Online-Kon� gurator.

http://incon� gurator.iguzzini.it/

Zusammenstellung der Low Contrast Version

Anfangsmodul

Modul für 
Reiheninstallation

Endstück

Anfangsmodul Winkelmodul
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iN 60

Zusammenstellung der Darklight und Wall Washer Version

Durch dieses 
Zusammenstellungssystem können 
sehr komplexe Gestaltungsvarianten 
verwirklicht werden.
Fügen Sie bei Ihrer Bestellung die 
Systemcodes für das gewählte 
Installationssystem hinzu.

Endstück Modul 
Darklight Endstück

Modul Wall 
Washer

iguzzini.com/in-60

01 
WEISS

12 
ALUMINIUM

Die Daten beziehen sich auf den Lichtstrom der Lichtquelle. Die Werte des Systems sind in der Beilage “Bestellnummer-/Seitenverweis” am Ende des Katalogs enthalten. 
Durch den technologischen Fortschritt können sich technische Angaben ändern. Um stets auf dem aktuellen Stand zu sein, besuchen Sie bitte unsere Website iguzzini.com.

  Länge    Platinen    Best.Nr.    Farbe       

 Minimal-Version - Anfangsmodul low contrast 
einschließlich Durchgangsverdrahtung 

 LED 

 Modul 

  612    1    MR37    12       

 für Platine LED L=597 

 Minimal-Version - Anfangsmodul low contrast 
einschließlich Durchgangsverdrahtung 

 LED 

 Modul 

  1208    1    MR38    12       

  2397    2    MR39    12       

  3594    3    MR40    12       

 für Platine LED L=1196 

 Minimal-Version - Modul low contrast für Rei-
heninstallation 

 LED 

 Modul 

  3594    3    MR41    12       

 für Platine LED L=1196 

60

10
0

  Länge    Platinen    Best.Nr.    Farbe       

 Frame-Version - Anfangsmodul low contrast ein-
schließlich Durchgangsverdrahtung 

 LED 

 Modul 

  612    1    MR42    01-12       

 für Platine L=597 

 Frame-Version - Anfangsmodul low contrast ein-
schließlich Durchgangsverdrahtung 

 LED 

 Modul 

  1208    1    MR43    01-12       

  2397    2    MR44    01-12       

  3594    3    MR45    01-12       

 für Platine L=1196 

 Frame-Version - Modul für Reiheninstallation low 
contrast 

 LED 

 Modul 

  3594    3    MR46    01-12       

 für Platine L=1196 

75

10
0
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iN 60 Low Contrast

01 
WEISS

12 
ALUMINIUM

Best.Nr. Farbe  

       Platine mit Klemmleiste 
und Kabelbefestigung für 
Verbindung mit
Durchgangsverkabelung

Jedes neue Zwischenkabel 
muss verwendet werden (siehe 
Montageanleitung)

  M761    00   

   Endstück (2 Stk)   MWP6    15   
  für Minimal-Versionen  

  MWP7    01-15   
  für Frame-Versionen  

 Zubehör für 
Einbauinstallation ohne 
Rahmen
Einschließlich Stuck-
Abstandhalter

  MWH6    00   
  für Minimal-Versionen  

Best.Nr. Farbe  

 Befestigung für 
Wandinstallation

  MWB7    15   

  für Minimal-Versionen  

 Deckenanschlussplatte 
mit Seilaufhängung und 
Einspeisung
L=1500

  MWB4    01   
  für elektronische Minimal-Versionen  

  MWM2    01   

   für DALI-Minimal-Versionen  

 Zwischenaufhängeseil   MW67    00   
  für Minimal-Versionen  

Informationen zur Systemzusammenstellung sind in der 
Montageanleitung

Zubehör und Befestigungsteile

  W    lm    Best.Nr.    Farbe       

 Minimal-Version - Winkelmodul low contrast Kom-
plett mit LED-Platine und Durchgangsverkabelung 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  16,6W    2600    MXM7    12       

 3000K - CRI 80 

  16,6W    2400    MXM8    12       

 4000K - CRI 80 - DALI 

  16,6W    2600    MXM9    12       

 3000K - CRI 80 - DALI 

  16,6W    2400    MXN0    12       

624

62
4

  W    lm    Best.Nr.    Farbe       

 Frame-Version - Winkelmodul low contrast Komplett 
mit LED-Platine und Durchgangsverkabelung 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  16,6W    2600    MXN1    01-12       

  16,6W    2600    MXN3    01-12       

 3000K - CRI 80 

  16,6W    2400    MXN2    01-12       

  16,6W    2400    MXN4    01-12       624

62
4

  

 iN 60 

 in60 recessed GL 

  W    lm    Länge    Best.Nr.    Farbe       

 Platine LED low contrast 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  8,6W    1325    597    MR47    01       

  17W    2650    1196    MR48    01       

 3000K - CRI 80 

  8,6W    1225    597    MR49    01       

  17W    2450    1196    MR50    01       

 4000K - CRI 80 - DALI 

  8,6W    1325    597    MR51    01       

  17W    2650    1196    MR52    01       

 3000K - CRI 80 - DALI 

  8,6W    1225    597    MR53    01       

  17W    2450    1196    MR54    01       

  Best.Nr.    Farbe    €  

 Durchgangsverdrahtung für Module für Reihenins-
tallation 
  

  MA55    00   

  MA56    00   

  MA57    00   

  MA58    00   

 für Platine L=1196 
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  Länge    Platinen    Best.Nr.    Farbe       

 Minimal-Version - Anfangsmodul down light
UGR<19 1500 cd/mq
einschließlich Durchgangsverdrahtung 

 LED 

 Modul 

  1210    1    N967    12       

  2397    2    N968    12       

  3594    3    N969    12       

 für Platine LED L=1196 

 Minimal-Version - Modul für Reiheninstallation down light 
UGR<19 1500 cd/mq 

 LED 

 Modul 

  3594    3    N970    12       

 für Platine LED L=1196 

60

10
0

  Länge    Platinen    Best.Nr.    Farbe       

 Frame-Version - Anfangsmodul down light
UGR<19 1500 cd/mq
einschließlich Durchgangsverdrahtung 

 LED 

 Modul 

  1210    1    N971    01-12       

  2397    2    N972    01-12       

  3594    3    N973    01-12       

 für Platine LED L=1196 

 Frame-Version - Modul für Reiheninstallation down light 
UGR<19 1500 cd/mq 

 LED 

 Modul 

  3594    3    N974    01-12       

 für Platine LED L=1196 

75

10
0

  Länge    Best.Nr.    Farbe       

 Minimal-Version - Anfangsmodul up/down light
(Lichtausstrahlung: up 15% down 85%)
UGR<19 1500 cd/mq
einschließlich Durchgangsverdrahtung 

 LED 

 Modul 

  1210    N963    12       

  2397    N964    12       

  3594    N965    12       

 für Platine LED L=1196 

 Minimal-Version - Modul für Reiheninstallation up/
down light 
UGR<19 1500 cd/mq 

 LED 

 Modul 

  3594    N966    12       

 für Platine LED L=1196 

60

10
0

  W    lm    Länge    Best.Nr.    Farbe       

 Platine LED für Versionen down light UGR<19 1500 
cd/mq 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  42W    6050    1196    N979    01       

 3000K - CRI 80 

  42W    5600    1196    N980    01       

 4000K - CRI 80 - DALI 

  42W    6050    1196    N981    01       

 3000K - CRI 80 - DALI 

  42W    5600    1196    N982    01       

 Platine LED für Versionen up/down light UGR<19 
1500 cd/mq 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  53W    1120 up    1196    N975    01       

      6894 Down                 

 3000K - CRI 80 

  53W    1032 up    1196    N976    01       

      6350 Down                 

 4000K - CRI 80 - DALI 

  53W    1120 up    1196    N977    01       

      6894 Down                 

 3000K - CRI 80 - DALI 

  53W    1032 up    1196    N978    01       

      6350 Down                 

  

 iN 60 

 STAMPA in60 Dark Light 

iN 60 Dark Light

01 
WEISS

12 
ALUMINIUM

Die Daten beziehen sich auf den Lichtstrom der Lichtquelle. Die Werte des Systems sind in der Beilage “Bestellnummer-/Seitenverweis” am Ende des Katalogs enthalten. 
Durch den technologischen Fortschritt können sich technische Angaben ändern. Um stets auf dem aktuellen Stand zu sein, besuchen Sie bitte unsere Website iguzzini.com.

Best.Nr. Farbe  

 Deckenanschlussplatte 
mit Seilaufhängung und 
Einspeisung
L=1500

  MWB4    01   
  für elektronische Minimal-Versionen  

  MWM2    01   
   für DALI-Minimal-Versionen  

 Zwischenaufhängeseil   MW67    00   
  für Minimal-Versionen  

Informationen zur Systemzusammenstellung sind in der 
Montageanleitung

Best.Nr. Farbe  

       Platine mit Klemmleiste 
und Kabelbefestigung zur 
Stromversorgung
Jedes neue Zwischenkabel 
muss verwendet werden (siehe 
Montageanleitung)

  MXV5    00   

   Endstück (2 Stk)   MWP6    15   
  für Minimal-Versionen  

  MWP7    01-15   
  für Frame-Versionen  

 Zubehör für 
Einbauinstallation ohne 
Rahmen
Einschließlich Stuck-
Abstandhalter

  MWH6    00   
  für Minimal Downlight 
Versionen  

Zubehör und Befestigungsteile
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01 
WEISS

12 
ALUMINIUM

iN 60 Wall Washer

Befestigungsteile

 Best.Nr. Farbe  

       Platine mit Klemmleiste 
und Kabelbefestigung 
für Verbindung mit 
Durchgangsverkabelung
Jedes neue Zwischenkabel 
muss verwendet werden (siehe 
Montageanleitung)

  M761    00   

   Endstück (2 Stk)   MWP6    15   
  für Minimal-Versionen  

  MWP7    01-15   
  für Frame-Versionen  

 Zubehör für 
Einbauinstallation ohne 
Rahmen
Einschließlich Abstandhalter
für Stuck

  MWH6    00   
  für Minimal-Versionen  

 Best.Nr. Farbe  

 Deckenanschlussdose mit 
Aufhängeseilen L=1500

  MWB4    01   

  für elektronische Minimal-Versionen  

  MWM2    01   
   für DALI-Minimal-Versionen  

 Zwischenaufhängeseil   MW67    00   
  für Minimal-Versionen  

Informationen zur Systemzusammenstellung sind in der 
Montageanleitung

  Länge    Platinen    Best.Nr.    Farbe       

 Minimal-Version - Anfangsmodul wall washer 
einschließlich Durchgangsverdrahtung 

 LED 

 Modul 

  612    1    N357    12       

 für Platine LED L=597 

 Minimal-Version - Anfangsmodul wall washer 
einschließlich Durchgangsverdrahtung 

 LED 

 Modul 

  1208    1    N358    12       

  2405    2    N359    12       

  3602    3    N360    12       

 für Platine LED L=1196 

 Minimal-Version - Modul wall washer für Reihenins-
tallation 

 LED 

 Modul 

  3594    3    N361    12       

 für Platine LED L=1196 

60

10
0

  Länge    Platinen    Best.Nr.    Farbe       

 Frame-Version - Anfangsmodul wall washer ein-
schließlich Durchgangsverdrahtung 

 LED 

 Modul 

  612    1    N362    01-12       

 für Platine LED L=597 

 Frame-Version - Anfangsmodul wall washer ein-
schließlich Durchgangsverdrahtung 

 LED 

 Modul 

  1208    1    N363    01-12       

  2405    2    N364    01-12       

  3602    3    N365    01-12       

 für Platine LED L=1196 

 Frame-Version - Modul für Reiheninstallation 

 LED 

 Modul 

  3594    3    N366    01-12       

 für Platine LED L=1196 

75

10
0

  W    lm    Länge    Best.Nr.    Farbe       

 Platine LED Wall Washer 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  11W    1550    597    N367    04       

  21W    3100    1196    N368    04       

 3000K - CRI 80 

  11W    1450    597    N369    04       

  21W    2900    1196    N370    04       

 4000K - CRI 80 - DALI 

  11W    1550    597    N371    04       

  21W    3100    1196    N372    04       

 3000K - CRI 80 - DALI 

  11W    1450    597    N373    04       

  21W    2900    1196    N374    04       

  Best.Nr.    Farbe    €  

 Durchgangsverdrahtung für Module für Reihenins-
tallation 
  

  MA55    00   

  MA56    00   

  MA57    00   

  MA58    00   

 für Platine L=1196 

Die Daten beziehen sich auf den Lichtstrom der Lichtquelle. Die Werte des Systems sind in der Beilage “Bestellnummer-/Seitenverweis” am Ende des Katalogs enthalten. 
Durch den technologischen Fortschritt können sich technische Angaben ändern. Um stets auf dem aktuellen Stand zu sein, besuchen Sie bitte unsere Website iguzzini.com.

LAC Lugano Arte e Cultura – Lugano, Schweiz
Architektonisches und beleuchtungstechnisches Projekt: Studio di architettura Gianola, Arch. Ivano Gianola

Foto: Paolo Carlini
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iN 90

Pendelleuchte Einbauleuchte 
(Minimal und Frame)

WandleuchteDeckenleuchte

• Modulares Leuchtensystem zur 
Reiheninstallation.

• Einbau als Pendelleuchte, 
flächenbündig, an der Decke und 
an der Wand.

• Profil aus extrudiertem Aluminium. 
• Endstücke aus Zamak.
• Lampenhalterungsplatte aus 

Stahlblech mit Kabeln.

• Elektronische Verkabelung und 
DALI erhältlich.

• Hoher Wirkungsgrad.
• Version als Hängeleuchte mit 

Stahlseilen und System zur 
Feinjustierung.

Lichtverteilung

Down light

Down light

Up/down lightOpaler Schirm

Mikroprismatischer 
Diffusor 
UGR > 19 
< 3000 cd/m2

Up/down light

General Lighting
Allgemeinlicht mit Opaldiffusor 
für eine weiche und komfortable 
Beleuchtung.

UGR<19
Eine Komfortversion mit 
mikroprismatischem Diffusorschirm, 
speziell für Arbeitsumgebungen, 
gewährleistet UGR-Werte < 19 und 
kontrollierte Leuchtdichte < 3000cd/
m2.

DALI
03
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Strukturelemente

Anfangsmodul
einschließlich Durchgangsverdrahtung 
und Schirm

Modul für Reiheninstallation
einschließlich Schirm, erhältlich als 
Dreifachausführung

Winkelmodul Downlight
einschließlich Schaltplatine, 
Durchgangsverdrahtung und Schirm

LED-Platine Down Light und Up 
/ Down Light für elektronische 
Verkabelung und DALI-Signalleitung 

L= 610 / 1208 / 2397 / 23594 mm L= 911 / 3594 mm

LED-Platine Down Light und Up / Down Light

Anfangsmodul

Modul für 
Reiheninstallation

Endstück

Anfangsmodul Winkelmodul

iN 90

Durch dieses 
Zusammenstellungssystem können 
sehr komplexe Gestaltungsvarianten 
verwirklicht werden.

Fügen Sie bei Ihrer Bestellung die 
Systemcodes für das gewählte 
Installationssystem hinzu.

Für komplexe Installationen siehe 
Montageanleitung und/oder im 
Online-Kon� gurator.

http://incon� gurator.iguzzini.it/
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iN 90 

Minimal

    Länge        Best.Nr.    Farbe       

 Minimal-Version - Down light - Anfangsmodul
Mikroprismenschirm 

 Modul 

  610        Q426    12       

  1208        Q427    12       

  2397        Q428    12       

  3594        Q429    12       

 Minimal-Version - Down light - Modul für Rei-
heninstallation
Mikroprismenschirm 

 Modul 

  911        Q430    12       

  3594        Q431    12       

New

91

10
5

    Länge        Best.Nr.    Farbe       

 Minimal-Version - Down light - Anfangsmodul
Low contrast 

 Modul 

  610        Q362    12       

  1208        Q363    12       

  2397        Q364    12       

  3594        Q365    12       

 Minimal-Version - Down light - Modul für Rei-
heninstallation
Low contrast 

 Modul 

  911        Q366    12       

  3594        Q367    12       

New

91

10
5

    Länge    Best.Nr.    Farbe       

 Minimal-Version - Up/down light - Anfangsmodul
Mikroprismenschirm 

 Modul 

  1208        Q432    12       

  2397        Q433    12       

  3594        Q434    12       

 Minimal-Version - Up/down light - Modul für 
Reiheninstallation
Mikroprismenschirm 

 Modul 

  3594        Q435    12       

New

91

10
5

    Länge    Best.Nr.    Farbe       

 Minimal-Version - Up/down light - Anfangsmodul 
einschließlich Durchgangsverdrahtung
Low contrast 

 Modul 

  1208        Q368    12       

  2397        Q369    12       

  3594        Q370    12       

 Minimal-Version - Up/down light - Modul für 
Reiheninstallation einschließlich Durchgangsver-
drahtung
Low contrast 

 Modul 

  3594        Q371    12       

New

91

10
5

    W    lm    Optik    Best.Nr.    Farbe       

 Minimal-Version - Down light - Winkelmodul 
einschließlich Schaltplatine LED und Durchgangs-
verdrahtung
Low contrast 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  35W    5980    GL    Q392    12       

 3000K - CRI 80 

  35W    5700    GL    Q394    12       

 4000K - CRI 80 - DALI 

  35W    5980    GL    Q393    12       

 3000K - CRI 80 - DALI 

  35W    5700    GL    Q395    12       

New

520

52
0

    W    lm    Optik    Best.Nr.    Farbe       

 Minimal-Version - Down light - Winkelmodul 
einschließlich Schaltplatine LED und Durchgangs-
verdrahtung
Mikroprismenschirm 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  14W    2720    UGR    Q440    12       

 3000K - CRI 80 

  14W    2595    UGR    Q442    12       

 4000K - CRI 80 - DALI 

  14W    2720    UGR    Q441    12       

 3000K - CRI 80 - DALI 

  14W    2595    UGR    Q443    12       

New

520

52
0

new 
Lieferbar ab März

12 
ALUMINIUM
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iN 90 

Minimal

Best.Nr.Farbe  

       Platine mit Klemmleiste und 
Kabelbefestigung für Verbindung 
mit Durchgangsverkabelung
Jedes neue Zwischenkabel 
muss verwendet werden (siehe 
Montageanleitung)

  M504    00   

      Endstück (2 Stk)   MWP8    15   

Best.Nr.Farbe  

 Zubehör für Einbauinstallation 
ohne Rahmen

  MWB6    00   

 Befestigung für 
Wandinstallation

  MWB7    15   

 Deckenanschlussdose mit 
Aufhängeseilen L=1500

  MWB4    01   
  für elektronische Versionen  

  MWM2    01   
   für DALI  

Best.Nr.Farbe  

 Zwischenaufhängeseil   MW67    00   

Informationen zur Systemzusammenstellung sind in der 
Montageanleitung

Zubehör und Befestigungsteile

Die Daten beziehen sich auf den Lichtstrom der Lichtquelle. Die Werte des Systems sind in der Beilage “Bestellnummer-/Seitenverweis” am Ende des Katalogs enthalten. 
Durch den technologischen Fortschritt können sich technische Angaben ändern. Um stets auf dem aktuellen Stand zu sein, besuchen Sie bitte unsere Website iguzzini.com.

    W    lm    Länge    Best.Nr.    Farbe       

 Down light - Platine LED für Module UGR < 19 3000 
cd/m2 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  7W    1330    598    Q444    01       

  10W    2000    896    Q445    01       

  14W    2720    1196    Q446    01       

 3000K - CRI 80 

  7W    1270    598    Q450    01       

  10W    1900    896    Q451    01       

  14W    2595    1196    Q452    01       

 4000K - CRI 80 - DALI 

  7W    1330    598    Q447    01       

  10W    2000    896    Q448    01       

  14W    2720    1196    Q449    01       

 3000K - CRI 80 - DALI 

  7W    1270    598    Q453    01       

  10W    1900    896    Q454    01       

  14W    2595    1196    Q455    01       

 Up/down light - Platine LED für Module UGR < 19 
3000 cd/m2 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  22W    4060    1196    Q456    01       

 3000K - CRI 80 

  22W    3870    1196    Q458    01       

 4000K - CRI 80 - DALI 

  22W    4060    1196    Q457    01       

 3000K - CRI 80 - DALI 

  22W    3870    1196    Q459    01       

New     W    lm    Länge    Best.Nr.    Farbe       

 Down light - Platine LED für Module low contrast 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  18W    3000    598    Q404    01       

  27W    4520    896    Q405    01       

  35W    5980    1196    Q406    01       

 3000K - CRI 80 

  18W    2850    598    Q410    01       

  27W    4310    896    Q411    01       

  35W    5700    1196    Q412    01       

 4000K - CRI 80 - DALI 

  18W    3000    598    Q407    01       

  27W    4520    896    Q408    01       

  35W    5980    1196    Q409    01       

 3000K - CRI 80 - DALI 

  18W    2850    598    Q413    01       

  27W    4310    896    Q414    01       

  35W    5700    1196    Q415    01       

 Up/down light - Platine LED für Module low contrast 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  53W    8970    1196    Q416    01       

 3000K - CRI 80 

  53W    8550    1196    Q418    01       

 4000K - CRI 80 - DALI 

  53W    8970    1196    Q417    01       

 3000K - CRI 80 - DALI 

  53W    8550    1196    Q419    01       

New

new 
Lieferbar ab März

01 
WEISS
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iN 90

Frame

    W    lm    Optik    Best.Nr.    Farbe       

 Frame-Version - Down light - Winkelmodul 
einschließlich Schaltplatine LED und Durchgangs-
verdrahtung
Mikroprismenschirm 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  14W    2720    UGR    Q436    01-12       

 3000K - CRI 80 

  14W    2595    UGR    Q438    01-12       

 4000K - CRI 80 - DALI 

  14W    2720    UGR    Q437    01-12       

 3000K - CRI 80 - DALI 

  14W    2595    UGR    Q439    01-12       

New

520

52
0

    W    lm    Optik    Best.Nr.    Farbe       

 Frame-Version - Down light - Winkelmodul 
einschließlich Schaltplatine LED und Durchgangs-
verdrahtung
Low contrast 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  35W    5980    GL    Q388    01-12       

 3000K - CRI 80 

  35W    5700    GL    Q390    01-12       

 4000K - CRI 80 - DALI 

  35W    5980    GL    Q389    01-12       

 3000K - CRI 80 - DALI 

  35W    5700    GL    Q391    01-12       

New

520

52
0

  

 iN 90 

 STAMPA iN 90 GL 

    Länge    Platinen    Best.Nr.    Farbe       

 Frame-Version - Down light - Anfangsmodul
Mikroprismenschirm 

 Modul 

  610    1    Q420    01-12       

  1208    1    Q421    01-12       

  2397    2    Q422    01-12       

  3594    3    Q423    01-12       

 Down light - UGR<19 3000 cd/mq - Frame-Version - 
Modul für Reiheninstallation
Mikroprismenschirm 

 Modul 

  911    1    Q424    01-12       

  3594    3    Q425    01-12       

New

110

10
5

    Länge    Platinen    Best.Nr.    Farbe       

 Frame-Version - Down light - Anfangsmodul
Low contrast 

 Modul 

  610    1    Q356    01-12       

  1208    1    Q357    01-12       

  2397    2    Q358    01-12       

  3594    3    Q359    01-12       

 Frame-Version - Down light - Modul für Reihenins-
tallation
Low contrast 

 Modul 

  911    1    Q360    01-12       

  3594    3    Q361    01-12       

New

110

10
5

new 
Lieferbar ab März

01 
WEISS

12 
ALUMINIUM
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Zubehör

Best.Nr.Farbe  

      Endstück (2 Stk)   MWP9    01-15   

Informationen zur Systemzusammenstellung sind in der 
Montageanleitung

iN 90iN 90

01 
WEISS

12 
ALUMINIUM

Frame

Die Daten beziehen sich auf den Lichtstrom der Lichtquelle. Die Werte des Systems sind in der Beilage “Bestellnummer-/Seitenverweis” am Ende des Katalogs enthalten. 
Durch den technologischen Fortschritt können sich technische Angaben ändern. Um stets auf dem aktuellen Stand zu sein, besuchen Sie bitte unsere Website iguzzini.com.

    W    lm    Länge    Best.Nr.    Farbe       

 Down light - Platine LED für Module UGR < 19 3000 
cd/m2 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  7W    1330    598    Q444    01       

  10W    2000    896    Q445    01       

  14W    2720    1196    Q446    01       

 3000K - CRI 80 

  7W    1270    598    Q450    01       

  10W    1900    896    Q451    01       

  14W    2595    1196    Q452    01       

 4000K - CRI 80 - DALI 

  7W    1330    598    Q447    01       

  10W    2000    896    Q448    01       

  14W    2720    1196    Q449    01       

 3000K - CRI 80 - DALI 

  7W    1270    598    Q453    01       

  10W    1900    896    Q454    01       

  14W    2595    1196    Q455    01       

 Up/down light - Platine LED für Module UGR < 19 
3000 cd/m2 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  22W    4060    1196    Q456    01       

 3000K - CRI 80 

  22W    3870    1196    Q458    01       

 4000K - CRI 80 - DALI 

  22W    4060    1196    Q457    01       

 3000K - CRI 80 - DALI 

  22W    3870    1196    Q459    01       

New     W    lm    Länge    Best.Nr.    Farbe       

 Down light - Platine LED für Module low contrast 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  18W    3000    598    Q404    01       

  27W    4520    896    Q405    01       

  35W    5980    1196    Q406    01       

 3000K - CRI 80 

  18W    2850    598    Q410    01       

  27W    4310    896    Q411    01       

  35W    5700    1196    Q412    01       

 4000K - CRI 80 - DALI 

  18W    3000    598    Q407    01       

  27W    4520    896    Q408    01       

  35W    5980    1196    Q409    01       

 3000K - CRI 80 - DALI 

  18W    2850    598    Q413    01       

  27W    4310    896    Q414    01       

  35W    5700    1196    Q415    01       

 Up/down light - Platine LED für Module low contrast 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  53W    8970    1196    Q416    01       

 3000K - CRI 80 

  53W    8550    1196    Q418    01       

 4000K - CRI 80 - DALI 

  53W    8970    1196    Q417    01       

 3000K - CRI 80 - DALI 

  53W    8550    1196    Q419    01       

New

new 
Lieferbar ab März


