
Design iGuzzini iGuzzini

 Configuraciones productos: 5232
5232: 

 

Código producto
5232: ¡Advertencia! Código fuera de producción

Descripción
Luminaria para iluminación general de alto rendimiento, destinada al uso de lámparas de led. Porta componentes de aluminio
extruido con recuperador de flujo de material plástico ideal para optimizar al máximo la distribución luminosa. Apantallamiento
protector de serie en policarbonato. Juntas para la conexión directa eléctrica y mecánica incluidas en el producto. Las operaciones
de instalación y mantenimiento son sencillas. Kit para la fijación en superficie/pared incluido en el producto.

Instalación
Instalación en superficie y en pared.

Colores
Aluminio (12)

Montaje
a la pared|en el techo

Equipo
Producto equipado con componentes electrónicos

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

   

 
Datos técnicos
lm de sistema: 1440
W de sistema: 20
lm de la fuente: 1440
W de la fuente: 20
Eficiencia luminosa (lm/W,
valor del sistema):

72

lm en modo emergencia: -
Flujo total de emisión en un
ángulo de 90º o superior
[Lm]:

241

Light Output Ratio (L.O.R.)
[%]:

100

CRI: 80

Temperatura de color [K]: 3000
MacAdam Step: 4
Life time (vida útil) LED 1: 40,000h - L70 (Ta 25°C)
Pérdidas del transformador
[W]:

0

Código de lámpara: LED
Número de lámparas por
grupo óptico:

1

Código ZVEI: LED
Número de grupos ópticos: 1

Polar

Mini Reglette
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Coeficientes de uso

Curva límite de luminancia

Diagrama UGR
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