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Action
 design Jean Michel Wilmotte

• Installation als Pendelleuchte, 
an der Decke, flächenbündig 
und halbbündig an abgehängten 
Decken mit der Stärke von
12,5 und 15 mm.

• Struktur aus lackiertem 
extrudiertem Aluminium.

• Verbindungsstücke aus Aluminium.
• Abschlussteile aus lackiertem 

Polycarbonat.
• Oberer Schutzschirm aus 

durchsichtigem Polycarbonat
für die Pendelausführung.

• Versionen mit diffusem Licht 
und Dark-VDU mit Reflektor aus 
hochglänzendem Reinstaluminium.

• Kon trollierte Leuchtdichte UGR<19.
• Hoher Wirkungsgrad.

Lichtverteilung

• Mit Vorschaltgerät DALI und 
permanentem Notlichtelementen, 
mit Betriebszeit 1,5 Stunden mit 
Wiederaufladung von 12 Stunden 
bzw. Betriebszeit 3 Stunden mit 
Wiederaufladung 24 Stunden.
Erfüllt die Normen EN60598-2-22.

• Multiwatt- Vorschaltgeräte.
• Die dimmbaren Leuchten mit 

DALI-Vorschaltgerät verfügen über 
Switch-Dim: Regulierung auch über 
normale Taster möglich.

• Getrennte Schaltung.
• Leuchte mit Vorrüstung zur 

Durchgangsverdrahtung.
• Die Pendelsets sind mit einem 

System zur Feinjustierung 
ausgestattet.

Produktmerkmale IP20
03

Darklight
Versionen mit Darklight Optik aus
Reinstaluminium. Versionen mit
kontrollierter Leuchtdichte gemäß
EN-Norm 12464-1.
Geeignet zur Verwendung in
Räumen mit Bildschirmarbeitsplätzen.

 Up/down light  Down light

Down-light-Beleuchtung
mit Abdeckplatte aus der 
Zubehörreihe.

Pendelleuchte Einbauleuchte - HalbeinbauleuchteDeckenleuchte
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01 
weiss

15 
grau

Allgemeinbeleuchtung
Versionen mit Streuschirm aus
Polycarbonat für Allgemeinbeleuchtung.
Gleichmäßige Lichtausstrahlung mit
begrenzter direkter Blendung durch
die Lichtquellen. Ideal 
für Anwendungen in 
Ausstellungsbereichen, 
Versammlungssälen und Vorräumen.

 Up/down light  Down light

Down-light-Beleuchtung
mit Abdeckplatte
aus der Zubehörreihe.

Lichtverteilung

Wall Washer
Versionen mit Wall-Washer-Optik
aus Reinstaluminium. Refl ektor
optimiert zur Beleuchtung vertikaler
Flächen mit extrem gleichmäßiger
Beleuchtungsstärke. Ideal zur
Verwendung in Ausstellungsräumen,
Bibliotheken und Verkaufsräumen. Wall Washer

Komplette Pendelversion Zubehör

Lichtquelle W  Länge Best. Nr. Farbe

Darklight up/down light

T 16
(G5)

EVG Multiwatt

2x35/49 W 1517 6677 01-15

2x28/54 W 1217 6678 01-15

EVG DALI Multiwatt

2x35/49 W 1517 6679 01-15

2x28/54 W 1217 6680 01-15

EVG Multiwatt und permanenter Notstromversorgung

2x35/49 W 1517 * 6681 01-15

2x28/54 W 1217 * 6682 01-15

EVG Multiwatt und permanenter Notstromversorgung

2x35/49 W 1517 MM45 01-15

DALI-Versionen belegen 1 Adresse
Mit Anschlussdose zur Einspeisung
und Seilaufhängung L=1500
* Einschließlich Lux-Sensor und Präsenzsensor

Allgemeinbeleuchtung up/down light

T 16
(G5)

EVG Multiwatt

2x35/49 W 1517 6691 01-15

2x28/54 W 1217 6692 01-15

EVG DALI Multiwatt

2x35/49 W 1517 6693 01-15

2x28/54 W 1217 6694 01-15

EVG Multiwatt und permanenter Notstromversorgung

2x35/49 W 1517 MM46 01-15

DALI-Versionen belegen 1 Adresse
IP40 mit oberem Schutzschirm
Mit Anschlussdose zur Einspeisung
und Seilaufhängung L=1500

130

65

130

65

Best. Nr. Farbe

Abdeckplatte für
Down Light-
Lichtausstrahlung

6805 01-15
für Version L=1217

6806 01-15
für Version L=1517

Oberer
Schutzschirm

6807 24
für Version L=1217

6808 24
für Version L=1517

Fernbedienung zur
Steuerung der
Versionen mit
automatischer Dimmung

9704 04
für 6681-6682
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Deckenanschlussplatte
mit Seilaufhängung

und Einspeisung

Reihenverbinder
komplett mit
Einzelaufhängeseil

Modul
DarklightEndstück

Modul
Allgemeinbeleuchtung

90°-
Verbinder

Leerprofi l

Abdeckplatte

Action

Zusammenstellung des Systems - Einbauleuchte / Halbeinbauleuchte

Die Halbeinbauleuchte ist mit 
demselben Verbindungssystem 
ausgestattet.

Endstück
Modul
Darklight

Reihenverbinder
Modul
Allgemeinbeleuchtung

Profi l zur Halb- u.
Einbauinstallation

Halbeinbauleuchte EinbauleuchteHalbeinbauleuchte

Zusammenstellung des Systems - Pendelleuchte / Deckenleuchte

Bei der Version Deckenleuchte 
wird dasselbe Verbindungssystem 
verwendet, wobei die 
Pendelvorrichtung durch 
die Struktur für den Deckeneinbau
(Art.-Nr. 6811-6812-6813-6814).

products.iguzzini.com/de/action_line



255products.iguzzini.com/de/Best.Nr.

Action

01 
weiss

15 
grau

Durch den technologischen Fortschritt können sich technische Daten ändern.
Aktuelle Angaben finden Sie in unserem Online-Katalog.

Lichtquelle W Länge Best. Nr. Farbe

Modul Darklight up/down light

T 16
(G5)

EVG Multiwatt

35/49/80 W 1477 6600 01-15

2x35/49 W 1477 6602 01-15

2x28/54 W 1177 6601 01-15

EVG DALI Multiwatt

2x35/49 W 1477 6605 01-15

2x28/54 W 1177 6606 01-15

EVG Multiwatt und permanenter Notstromversorgung

2x35/49 W 1477 * MM49 01-15

DALI-Versionen belegen 1 Adresse
* Einbauleuchte sind ausschließlich  

Leuchtmittel mit 35 W zu verwenden.

Modul Allgemeinbeleuchtung up/down light

T 16
(G5)

EVG Multiwatt

2x35/49 W 1477 6609 01-15

2x28/54 W 1177 6608 01-15

EVG DALI Multiwatt

2x35/49 W 1477 6612 01-15

2x28/54 W 1177 6613 01-15

EVG Multiwatt und permanenter Notstromversorgung

2x35/49 W 1477 * MM50 01-15

IP40 mit oberem Schutzschirm,  
mit Halterung zur Deckeninstallation oder Einbaustruktur 
DALI-Versionen belegen 1 Adresse
* Bei der Installation als Decken- oder Einbauleuchte sind 

ausschließlich Leuchtmittel mit 35 W zu verwenden.

Lichtquelle W Länge Best. Nr. Farbe

Modul Wall Washer

T 16
(G5)

EVG Multiwatt

35/49/80 W 1477 6615 01-15

28/54 W 1177 6616 01-15

Leerprofil

400 6624 01-15

600 6625 01-15

1177 6626 01-15

1477 6627 01-15

130

65

130

65

130

65

130

66

Modul Reiheninstallation
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Tanz- und Musikschule - Martigues, Frankreich
Architektur: Basalt Architecture - Foto: Daniel Moulinet 

Best. Nr. Farbe

Abdeckplatte für
Down Light-
Lichtausstrahlung

6805 01-15
für Module Darklight und
Allgemeinbeleuchtung L=1177

6806 01-15
für Module Darklight und
Allgemeinbeleuchtung L=1477

Oberer
Schutzschirm

6807 24
für Module Allgemeinbeleuchtung
L=1177

6808 24
für Module Allgemeinbeleuchtung
L=1477

Endstück
(2 Stk)
1 Paar pro Einzelmodul  
oder pro Satz

6800 01-15

Spill-Ring für Module
zur Akzentbeleuchtung

9545 04

Zubehör Pendelinstallation

Deckeninstallation/Einbauleuchte/Halbeinbauleuchte

Best. Nr. Farbe

Reihenverbinder 6801 01-15

90°-Verbinder 6803 01-15

Rahmen zur
Deckeninstallation

6811 01-15
für Module L=400

6812 01-15
für Module L=600

6813 01-15
für Module L=1177

6814 01-15
für Module L=1477

Best. Nr. Farbe

Reihenverbinder komplett mit 
Einzelaufhängeseil L=1500

6802 01-15

90°-Verbinder komplett mit 
Einzelaufhängeseil L=1500

6804 01-15

Deckenanschlussplatte mit 
Seilaufhängung L=1500

6809 01-15

Deckenanschlussplatte
mit Seilaufhängung
und Einspeisung
L=1500

6810 01-15
5-polig für elektronische Versionen

6824 01-15
8 polig für DALI und 
Notlichtelemente

Informationen zur Systemzusammenstellung
sind in der Montageanleitung

Best. Nr. Farbe

Rahmen zur Einbau- und
Halbeinbauinstallation in
abgehängte Decken mit 
12,5 mm
Komplett mit Abstandshaltern 
Bei Installation eines oder 
mehrerer Module muss die 
Länge der Öffnung in der 
Hängedecke der Gesamtlänge 
der Strukturen  
+ 18 mm entsprechen

6815 00
für Module L=400

6816 00
für Module L=600

6817 00
für Module L=1177

6818 00
für Module L=1477

Endstück für Profil
1 Paar pro Einzelmodul  
oder pro Satz

6823 00

Informationen zur Systemzusammenstellung  
sind in der Montageanleitung


