
703

iFace
 design Luigi Massoni 

• Leuchte für Streulicht 
zur Verwendung mit 
Halogenglühlampen oder 
Leuchtstof� ampen.

• Verfügbare Versionen: Wand-, 
Decken- und Pollerleuchte.

• Modul aus Polycarbonat; 
Außenrahmen aus Polycarbonat; 
Diffusorschirm aus gedrucktem 
Polycarbonat.

• Erhältlich mit elektronischem 
Vorschaltgerät.

• Mast aus � ießgepresstem 
Aluminium.

• Alle Schrauben sind aus Edelstahl 
A2

Versionen mit 
weißem Rahmen

Versionen mit 
grauem Rahmen

Deckenleuchten

Version mit Halo

iguzzini.com/iface
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704 iguzzini.com/de/Best.Nr.

iFace

01 
WEISS

15 
GRAU

Zubehör

Best.Nr.Farbe  
251x150

L=160
ø 16

Verankerungsplatte mit 
Senkbolzen für Maste

0455 00  
für  B850-B852 B853-B855

Die Daten beziehen sich auf den Lichtstrom der Lichtquelle. Die Werte der Anlage sind in der Beilage “Bestellnummer-/Seitenverweis” am Ende des Katalogs enthalten.
Durch den technologischen Fortschritt können sich technische Angaben ändern. Um stets auf dem aktuellen Stand zu sein, besuchen Sie bitte unsere Website iguzzini.com. 

  W    Best.Nr.    Farbe     

 Pollerleuchte 

 A 60 (E27) - TC-TSE (E27) 
  
  60W (A 60)    B850    15     

  20W (TC-TSE)             

 TC-TEL (GX24q-3) 

 EVG 

  26W    B852    15     
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  W    dimens.    Best.Nr.    Farbe     

 Wand-/Deckenleuchte 

 A 60 (E27) - TC-TSE (E27) 
  
  60W (A 60)    ø280 x h119    B828    01-15     

  20W (TC-TSE)                 

 TC-TEL (GX24q-3) 

 EVG 

  26W    ø280 x h119    B830    01-15     

ø 280 119

  W    Abmess.    Best.Nr.    Farbe     

 Wand-/Deckenleuchte mit Lichtaura 

 A 60 (E27) - TC-TSE (E27) 
  
  60W (A 60)    ø280 x h119    B831    01-15     

  20W (TC-TSE)                 

 TC-TEL (GX24q-3) 

 EVG 

  26W    ø280 x h119    B833    01-15     

ø 280 119

  

 iFace 

 bollard per aree residenziali  plafone / parete 


