
Design iGuzzini iGuzzini

 Configuration du produit: Q273
Q273: mât de sol - 682x350 mm H 1900 mm - LED neutral white avec détecteur EasyAir

 

Référence produit
Q273: mât de sol - 682x350 mm H 1900 mm - LED neutral white avec détecteur EasyAir

Description technique
Appareil de sol à émission directe/indirecte conçu pour l'utilisation de source LED 4000 K. Répartition du flux lumineux 34% down
light, 66% uplight. Le groupe optique présente profilés latéraux en aluminium extrudé et peint, avec des embouts de fermeture en
aluminium moulé sous pression. Le groupe optique est constitué de réflecteurs en aluminium extra-pur. L'écran diffuseur, en
polycarbonate, présente des micro-prismes et, combiné à un film opalin diffusant, permet une diffusion optimale de la composante
directe de la lumière et un contrôle de la luminance L<3.000 cd/m2 pour α≥65°. L'appareil est indiqué pour une utilisation dans des
locaux équipés d'écrans d'ordinateur, selon la norme EN 12464-1. Le groupe optique est soutenu par une tige en aluminium extrudé
à section carrée. L'embase, en forme de fourche, est en acier et pourvue de caoutchoucs antidérapants. L’assemblage tige-embase
est facilité par la présence de correcteurs à raccord rapide. Modèle équipé de détecteur de présence EasyAir

Installation
Dans le sol, avec tige et embase. L'appareil est pourvu de câble électrique avec fiche, longueur 2m.

Coloris
Blanc (01) | Gris (15)

Poids (Kg)
13.38

Montage
posé sur le sol

Câblage
Groupe d'alimentation gradable avec détecteur EasyAir. Les composants électroniques nécessaires au fonctionnement sont logés
dans la structure intérieure et revêtus d'un cache de protection en tôle d'aluminium.

Remarque
L'appareil est conforme aux normes anti-éblouissement. Le produit est conforme à la norme EN605981 et aux notes associées.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o ‘à la règlementation relative’)

        

 
Données techniques
lm du système: 13564
W du système: 110.1
lm source: 17850
W source: 102
Efficacité lumineuse (lm/W,
valeurs du système):

123.2

lm en mode secours: -
Flux total émis à un angle
de 90° ou plus [Lm]:

11117

Light Output Ratio (L.O.R.)
[%]:

76

IRC (minimum): 80
Température de couleur [K]: 4000
MacAdam Step: 3

Durée de vie LED 1: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Code Lampe: LED
Nombre de lampes par
groupe optique:

1

Code ZVEI: LED
Nombre de groupes
optiques:

1

Facteur de puissance: Voir Notice de montage
Courant d'appel: 24.9 A / 215 µs
Nombre maximal d'appareils
par disjoncteur: B10A: 15 appareils

B16A: 24 appareils
C10A: 24 appareils
C16A: 40 appareils

% minimum de gradation: 1
Protection de surtension: 2kV Mode commun e 1kV Mode

différenciel
Control: Dimmerabile

Polaire

iPlan
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Coefficients d'utilisation

Courbe limite de luminance

Diagramme UGR
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