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Código producto
MXJ9: angular 90º techo - techo ¡Advertencia! Código fuera de producción

Descripción
Elemento de aluminio extruido pintado con polvos en negro. Consiente la conexión angular a 90º en el falso techo
(horizontal/horizontal) entre dos tramos de canal.

Instalación
empotrable en falsos techos (preparado para paneles con un grosor máximo de 12,5 mm). Dimensiones del corte de preparación:
110 mm; fijación del perfil con tornillos. La instalación incluye las operaciones de llenado, nivelado, acabado y pintado necesarias
para uniformar la estructura del perfil con la superficie del falso techo. El angular está preparado para el acoplamiento con perfiles
sucesivos o terminales. Se recomienda colocar el entramado de sujeción del falso techo cerca del angular. El perfil ha sido
construido de modo que aguante los elementos de soporte o de suspensión a la venta.

Colores
Negro (04)

Peso (Kg)
0.51

Equipo
El módulo dispone de conectores a ambos lados para las conexiones con módulos consecutivos; para realizar conexiones a mayor
distancia existen conectores disponibles como accesorios (cód. MXN6 - cables no incluidos).

Notas
Importante: para garantizar la correcta configuración previa del sistema, es necesario comprobar las cotas indicadas en la hoja de
instrucciones

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes
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