Fuente de alimentacion de corriente constante DALI IP20 10W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz @59

Design iGuzzini iGuzzini

Ultima actualizacién de la informacién: Julio 2025

Cadigo accesorio
MY08: Fuente de alimentacién de corriente constante DALI IP20 10W - VIN = 220-240VAC 50/60Hz @59

Descripcion
Alimentador electrénico regulable DALI - funcionamiento con corriente constante 200 mA.

Instalacion

y instalacion remota.

.
Colores Peso (Kg)
Indefinido (00) 0.12
Equipo

El alimentador incluye cable y conector rapido para facilitar la conexién con el empotrable.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

Ml e

Datos técnicos

Frequenza: 0/50/60 % minimo de dimerizacién: 1
Corriente lout [mA]: 200 Proteccion al sobrevoltaje: 2kV Modo comin y 1kV Modo
Corriente de entrada: 5A/-ps diferencial
Nimero maximo de Control: DALI-2
alimentadores por luminaria B10A: 81 Fuentes de alimentacién
LED conectables por B16A: 130 Fuentes de
interruptor: alimentacion

C10A: 135 Fuentes de

alimentacion

C16A: 221 Fuentes de

alimentacion
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